
 Ön panel: Plastik

 RAM / ROM: 2GB / 8GB

 Ekran: 10" IPS LCD
          10" kapasitif dokunmatik ekran

 Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n, @2.4GHz

 Bluetooth: Bluetooth 4.2 Destekli

 Bellek yuvası：1 Micro SD yuvası

 RS485 port: Mevcut

 Röle Çıkışı: 2 adet Kuru Kontak

 Zil Girişi: 1 adet

Akuvox_230922_V3.0

 Android 9 OS;

 Enerji tasarrufu moduna sahip 10" kapasitif dokunmatik ekran;

 Ağdaki diğer ünitelerle çift yönlü sesli iletişim;

 Kapı iletişim cihazından HD görüntü alımı;

 PoE veya harici güç kaynağıyla desteklenmektedir;

 Dahili akıllı sesli asistan;

 ABD veya Avrupa tipi elektrik kasa montajını destekler;

 Her SIP uyumlu santrale kolay entegrasyon için SIP standardına uygundur;

Fiziksel & Güç  İnput: 8 adet

 Mikrofon: -26dB

 Hoparlör: Çift Hoparlör, 4Ω / 3W

 Ethernet Portu: 1xRJ45, 10/100Mbps adaptif

 POE Bağlantı (802.3af Power-over-Ethernet)

 12V DC konnektör (Eğer POE Bağlantı yoksa)

 Sabotaj Alarmı: Mevcut

 Kurulum: Duvara monte ve Masaüstü

 Ölçüler: 251x182.5x29.75mm

 Çalışma Nemi: 10~90%

 Çalışma Sıcaklığı: -10°C ~ +45°C

 Depolama Sıcaklığı: -20°C ~ +70°C

Akuvox C319W

Eviniz için Premium Dokunmatik Panel;
Android 9.0 işletim sistemine sahip Akuvox C319W çok işlevli iletişim cihazı, 
SIP 2.0 protokolü aracılığıyla kapı telefonlarıyla sesli ve görüntülü iletişim 
sağlar.
Göze batmayan, yerden tasarruf sağlayan bir tasarımda, parlak 10 inç kapasitif 
dokunmatik ekran görüntüsüyle en üst düzey dokunmatik ekran deneyimini 
sunar.

At a Glance;




